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01
Violino 1 orchestra
GLM 200


25
Keyboard L

Claudio

 DI


02
Violino 2 orchestra
GLM 200


26
Keyboard R

Claudio

 DI


03
Violino 3 orchestra
GLM 200


27





04
Violino 4 orchestra
GLM 200


28





05
Viola 1

Orchestra
GLM 200
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06
Viola 2

Orchestra
GLM 200


30





07
Cello 1

Orchestra
GLM 200
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08
Cello 2

Orchestra
GLM 200


32





09
Contrabass 

Orchestra
GLM 200


33





10
Flauto trav.

Roberta
SM58


34





11
Oboe

Angelo
SE 300
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12
Whistles

Angelo
SM57


36





13
Violino

Pieregidio
GLM 200
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14
Violino 

Michele
GLM 200


38





15
Viola 

Michele
GLM 200


39





16
Violino 

Matteo
GLM 200


40





17
Vox

Anita
SM58


41





18
Vox 

Paolo
SM58


42





19
Vox 

Claudio
SM58
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20
Bodrhan

Paolo


 XLR
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21
Bouzouki

Paolo

  
 XLR 
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22
Bouzouki

Paolo


 XLR
46





23
Chitarra

Claudio

  DI

47





24
Mandolino

Claudio

  DI

48





Rider Tecnico

Folk Studio A + Orchestra + Tara School of Irish Danc.

Orchestra

  01     02    03     04            05    06        07       08           09



M9









     M10


Folk Studio A & Mairtin O’Connors










    20/21/22       23/24

10    11/12  13   14/15   16           17           18            19      25/26




M1
M2
 M3    M4    M5          M6         M7             M8


Tara School of Irish Dancing


Nr. 10 monitors potenza 200 w


Nr. 19 microfoni/pliques 

Pliques per violini Crown Glm200/ShureSM98/SenheiserE604/AKG C416
Oppure Microfoni per violini a condensatore: Akg C1000/3000 o Shure SM94
Nr.  4 D.I. box 

Nr.  3 Xlr

P.A.:    
Ideale d&b Audiotechnik (c4 c7) oppure Meyer Sound, Turbo Sound, Nexo, Martin Audio, JBL, Hitec, Yorkville Audio, Bose ( 801+sub.) 

NO Fbt Lem Montarbo



Potenza adeguata all’ambiente. 

MIXER :
Yamaka, Soundcraft, Midas, Mackie  

con almeno 2 eq. semiparametrici per canale 

1 mandata per effetti

8 mandate per monitors con equalizzatore almeno 2/3 oct

OUTBOARD :  1 Eff. Reverb. tipo Lexicon-Yamaka


          1 Eq. 1/3 oct stereo (insert master)


           2 o 4 compressori tipo DBX

Esigenze logistiche





Le seguenti esigenze si possono considerare adattabili alla disponibilità dell’organizzazione

STAGE

Minimo 10 x 8 mt  minimum 10 x8 mt

Pedana 8 mt x 2 mt x 0.80 altezza platform for orchestra 
Lasciare min 3 metri davanti per i ballerini let 3 metres in front for dancers
* n. 16 sedie senza braccioli 16 chairs without arms
RIDER TECNICO

* allegato enclosed
E consigliabile l’utilizzo di microfoni a pliques per i violini per poter ridurre i problemi di mixaggio. It is better to use pliques for violins
DRESSING ROOM

*nr. 2 camerini nr. 2 dressing rooms
CATERING

* acqua, frutta , bibite e snacks per 28 persone  water bears fruits and shacks for 28 people

SOUND CHECK

* E’ indispensabile l’impianto di amplificazione pronto dalle ore 17,30 we need the P.A. sistem ready  at 5,30 p.m.

CENA

Un pasto caldo presso qualsiasi ristorante hot meal in a restaurant
BALLERINI

E’ necessario un palco agibile per la danza it is necessary a stage ready  and fit for use for dancers
INFO TOUR BOOK
Vi preghiamo di restituirci il presente modulo debitamente compilato via e-mail oppure al fax 0444/451422

Luogo del concerto: 

Indirizzo: 

Telefono:





Fax:

Responsabile:




Cellulare: 

Società organizzatrice: 

Indirizzo:

Telefono:





Fax:

Responsabile:




Cellulare:

Luogo della cena:
 



Ora: 

Hotel:


Indirizzo:





Città: 

Telefono:

Orario scarico:

  

Sound-check: 
Apertura porte:



Inizio spettacolo: 

Gruppi spalla:

Responsabile audio/luci: 



Telefono:

Indicazioni stradali per raggiungere il luogo del concerto









Pedana per Orchestra





8 mt x 2 mt











Spazio destinato al Gruppo





10 mt x 3 mt 

















Spazio destinato ai ballerini





10 mt x 3 mt 











